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ユキワ精工株式会社 
 

 

オールステンレス製ドリルチャックを発売 
 

 

ユキワ精工株式会社（本社：新潟県小千谷市、取締役社長酒巻和男）は、『錆に強く、しかもノングリス』のオールステ

ンレスドリルチャックを発売致しました。 

 

[ドリルチャックの紹介] 

 

ドリルチャックは、チャックハンドル（チャックキー）を使ってドリル、リーマなどの切削工具を簡単かつ安全に締め付ける 3つ

ツメ式のチャックです。ユキワ精工のドリルチャックは、JIS B4634工作機械用ドリルチャック規格を上回る基準で製作してい

ますので、高精度なプロ用ボール盤、旋盤などで高精度な加工が可能です。私共ユキワ精工は、1951年に日本でドリル

チャックの製造を開始し、永年に亘る技術研究を進め、その高い精度、高品質、抜群の耐久力は広く世界に認められて

おり、ドリルチャック世界3大メーカに数えられております。 

 

[製品の特徴] 

 

オールステンレス 
外観部品から内部の焼入れ部品まで、全てステンレスを使用しています。従来のドリルチャックに比べ、錆びにくく、錆を嫌

う環境でも安心してご使用頂く事が出来ます。 

 

ノングリス 
他社のステンレスドリルチャックは把握力を確保する為に、グリスを使用しています。当製品は、弊社の永年に渡るドリルチ

ャック製造のノウハウを生かし、ノングリスでも、高い把握力を有しています。ノングリスなので、グリス漏れを嫌う医療現場や、

食品製造現場でも、ご使用頂けます。 

 

高品質 
当社は日本で唯一ＪＩＳ日本工業規格工作機械用ドリルチャック規格の認証を取得しております。当製品はＪＩＳ規格の

対象外の製品ではありますが、芯振れ精度、把握力の基本性能において、ＪＩＳ認証ドリルチャックと同等の性能を有して

います。 

オールステンレス製ドリルチャック 

ＳＬ4-0ＪＴ、 ＳＬ6.5ＥＬ-1ＪＴ 



[製品仕様] 

 

型番 ツカミ能力 
ジャコブス 

テーパ 
外径 全長 質量(g) 

SL4-0JT 0.3～4.0 JT.No.0 21 34.5 45 

SL6.5EL-1JT 0.5～6.5 JT.No.1 32 49.5 145 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先 

ユキワ精工株式会社 

営業管理課 小杉 

〒947-0052 新潟県小千谷市千谷2600-1 

TEL： 0258-81-1111  FAX：0258-81-1112 
 

 

お客様のお問い合わせ先 

本社営業課 ： TEL： 0258-81-1111 

東京営業所 ： TEL： 048-434-7101 

名古屋営業所： TEL： 0561-64-0300 

大阪営業所 ： TEL： 06-6748-2020 

海外営業課 ：   TEL： 06-6748-2021 

ホームページ：   http://www.yukiwa.co.jp 
 

 


